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BIURO SPRZEDAŻY

PODANE WYMIARY SĄ ZGODNE Z PROJEKTEM BUDOWLANYM LECZ MOGĄ WYSTĄPIĆ NIEZNACZNE ZMIANY W
WYMIARACH POMIESZCZEŃ, WIELKOŚCI POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ, LOKALIZACJI PRZYBORÓW SANITARNYCH.
PODANO WYMIARY W ŚWIETLE ŚCIAN W STANIE SUROWYM.  ARANŻACJA MIESZKANIA MA CHARAKTER ORIENTACYJNY
I NIE STANOWI WYPOSAŻENIA LOKALU.
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BUD. NR 1 _ RZUT PARTERU ( ± 0,00 )
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ i LOKALI MIESZKALNYCH
| PARTER | :

1
2

1|M MIESZKANIE NR 1
37,65 m2

2|M MIESZKANIE NR 2

3|M MIESZKANIE NR 3

4|M MIESZKANIE NR 4 ( ZAREZERWOWANE DLA OSÓB Z RÓŻNYMI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI )

SUMA POW. UŻYTKOWYCH : 1 , 2 , 1|M - 4|M
264,33 m2PUM : 1|M - 4|M = 226,68 m2
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KLATKA SCHODOWA * ( HP = 2.55 i 2.58 I GRES ) 31,80 m2
WIATROŁAP * ( HP = 3.00 I GRES ) 3,22 m2
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PRZEDPOKÓJ * ( HP = 2.58 I GRES )
ŁAZIENKA � POM. TECHNICZNE * ( HP = 2.58 I GRES )
KUCHNIA � JADALNIA * ( HP = 2.58 I GRES )
POKÓJ DZIENNY * ( HP = 2.58 I PANEL )
POKÓJ * ( HP = 2.58 I PANEL )

PRZEDPOKÓJ * ( HP = 2.58 I GRES )
WC � POM. TECHNICZNE * ( HP = 2.58 I GRES )
POM. GOSPODARCZE * ( HP = 2.58 I GRES )
ŁAZIENKA * ( HP = 2.58 I GRES )
KUCHNIA � JADALNIA * ( HP = 2.58 I GRES )
POKÓJ DZIENNY * ( HP = 2.58 I PANEL )
POKÓJ * ( HP = 2.58 I PANEL )

POKÓJ * ( HP = 2.58 I PANEL )

PRZEDPOKÓJ * ( HP = 2.58 I GRES )
WC � POM. TECHNICZNE * ( HP = 2.58 I GRES )
POM. GOSPODARCZE * ( HP = 2.58 I GRES )
ŁAZIENKA * ( HP = 2.58 I GRES )
KUCHNIA * ( HP = 2.58 I GRES )
POKÓJ DZIENNY * ( HP = 2.58 I PANEL )
POKÓJ * ( HP = 2.58 I PANEL )
POKÓJ * ( HP = 2.58 I PANEL )

PRZEDPOKÓJ * ( HP = 2.58 I GRES )
ŁAZIENKA � POM. TECHNICZNE * ( HP = 2.58 I GRES )
KUCHNIA * ( HP = 2.58 I GRES )
POKÓJ DZIENNY * ( HP = 2.58 I PANEL )

6,54 m2
5,40 m2
9,73 m2
18,04 m2
8,07 m2

76,14 m2

13,77 m2
2,88 m2
1,24 m2
4,10 m2
9,73 m2
18,04 m2
9,52 m2
8,07 m2

61,50 m2

10,88 m2
2,88 m2
1,24 m2
4,10 m2
6,05 m2

18,04 m2
9,52 m2
8,79 m2

47,78 m2

5 POKÓJ * ( HP = 2.58 I PANEL )

4,41 m2
6,01 m2
5,83 m2

17,35 m2
7,66 m2
41,26 m2

8 POKÓJ * ( HP = 2.58 I PANEL )
8,79 m2
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| PRZEGRODA PIONOWA, ŚCIANA ZEWNĘTRZNA |

1 0,5 Fm
2 IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN 20 Fm

TYNK AKRYLOWY NA KLEJU MROZOODPORNYM i SIATCE ZBROJENIOWEJ ( KOLOR BIAŁY )

4
BLOCZEK SILIKATOWY 24 Fm3

6
| PRZEGRODA PIONOWA, ŚCIANA WEWNĘTRZNA |

1
2

1,5 Fm �3

TYNK GIPSOWY � ( FARBA EMULSYJNA / PŁYTKA CERAMICZNA, KOLOR BIAŁY ) 1,5 Fm �
BLOCZEK SILIKATOWY 24 Fm
TYNK GIPSOWY � ( FARBA EMULSYJNA / PŁYTKA CERAMICZNA, KOLOR BIAŁY )

1,5 Fm �TYNK GIPSOWY � ( FARBA EMULSYJNA, KOLOR BIAŁY )

6*
| PRZEGRODA PIONOWA, ŚCIANA WEWNĘTRZNA |

1
2

4

TYNK GIPSOWY � ( FARBA EMULSYJNA, KOLOR BIAŁY ) 1,5 Fm
BLOCZEK SILIKATOWY 24 Fm

3 IZOLACJA TERMICZNA - WEŁNA PRASOWANA � SIATKA ZBROJENIOWA NA KLEJU 4 Fm i 14 Fm
1,8 Fm / 0,5 FmPŁYTKA CERAMICZNA / TYNK ŻYWICZNY ( KOLOR SZARY )

6**
| PRZEGRODA PIONOWA, ŚCIANA WEWNĘTRZNA |

1
2

4
3

1,8 Fm / 0,5 FmPŁYTKA CERAMICZNA / TYNK ŻYWICZNY ( KOLOR GRAFITOWY )
IZOLACJA TERMICZNA - WEŁNA PRASOWANA � SIATKA ZBROJENIOWA NA KLEJU 4 Fm
BLOCZEK SILIKATOWY 24 Fm
IZOLACJA TERMICZNA - WEŁNA PRASOWANA � SIATKA ZBROJENIOWA NA KLEJU 14 Fm

5 1,8 Fm / 0,5 FmPŁYTKA CERAMICZNA / TYNK ŻYWICZNY ( KOLOR SZARY )

7
| PRZEGRODA PIONOWA, ŚCIANA WEWNĘTRZNA |

1
2
3

TYNK GIPSOWY � ( FARBA EMULSYJNA, KOLOR BIAŁY ) 1,5 Fm
8 Fm

TYNK GIPSOWY � ( FARBA EMULSYJNA, KOLOR BIAŁY ) 1,5 Fm

8
| PRZEGRODA PIONOWA, ŚCIANA WEWNĘTRZNA |

1
2
3

TYNK GIPSOWY � ( FARBA EMULSYJNA, KOLOR BIAŁY ) 1,5 Fm
BLOCZEK Z BETONU KOMÓRKOWEGO 8 Fm i 6 Fm
TYNK CEMENTOWY � PŁYTKA CERAMICZNA, KOLOR BIAŁY 1,5 Fm �

0
| PRZEGRODA PIONOWA, ŚCIANA WEWNETRZNA - WINDA |

1
2 SZYB WINDOWY - ŻELBET 18 Fm | 24 Fm
3 0,5 FmTYNK GIPSOWY � ( FARBA EMULSYJNA, KOLOR SZARY )

1,8 Fm / 0,5 Fm

5*
| PRZEGRODA PIONOWA, ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - DEKOR |

1

2 IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN 18 Fm

4
BLOCZEK SILIKATOWY 24 Fm3

1,5 Fm �TYNK GIPSOWY � ( FARBA EMULSYJNA, KOLOR BIAŁY )

1,8 Fm / 0,5 Fm
PŁYTKA KLINKIEROWA NA KLEJU MROZOODPORNYM ( KOL. GRAFITOWY ) / PŁYTA PC9
DEWNOPODOBNA NA RUSZCIE SYSTEMOWYM ( KOLOR ZŁOTY DĄB )

5**
| PRZEGRODA PIONOWA, ŚCIANA ZEWNĘTRZNA |

1 0,5 Fm
2 IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN 8 Fm

TYNK AKRYLOWY NA KLEJU MROZOODPORNYM i SIATCE ZBROJENIOWEJ ( KOLOR BIAŁY )

5

SŁUP ŻELBETOWY 15 Fm3

0,5 FmTYNK AKRYLOWY NA KLEJU MROZOODPORNYM i SIATCE ZBROJENIOWEJ ( KOLOR BIAŁY )
4 IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN 8 Fm
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| PRZEGRODA PIONOWA, ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - COKÓŁ |

1
2 IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN EKSTRUDOWANY 18 Fm

24 Fm
4

ŚCIANA ŻELBETOWA - BETON B37 ( C30 / 37 )

3 ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCO - KLEJĄCA, POLIMEROWO - BITUMICZNA - Fm
- FmMASA GRUNTUJĄCA, POLIMEROWO – BITUMICZNA
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2.1 POM. TECHNICZNE * ( HP = 3.00 I GRES ), DRZWI D1.1 ( SKRZYDŁO Z KRATKĄ PĘCZNIEJĄCĄ ) 2,63 m2
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1,8 FmPŁYTKA KLINKIEROWA NA KLEJU MROZOODPORNYM ( KOLOR GRAFITOWY )

PŁYTKA CERAMICZNA / TYNK ŻYWICZNY ( KOLOR GRAFITOWY )

TYNK CEM. - WAP. � ( FARBA AKRYLOWA, KOLOR SZARY )

BLOCZEK Z BETONU KOMÓRKOWEGO
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| RUCHOMA BARIERKA |
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| AUTOR PROJEKTU | :

| ADRES INWESTYCJI | :

| INWESTOR | :

| TEMAT | :

| UPRAWNIENIA_IZBA | :

MGR INŻ. ARCH. ARTUR SZWAJA 707|01 _ SL-0083

MGR INŻ. ARCH. MAGDALENA SZWAJA BŁ-PDOKK|80|2006 _ PD-0277
| SPRAWDZAJĄCY PROJEKT | : | UPRAWNIENIA_IZBA | :

PIOTR SZCZUROWSKI PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ POD NAZWĄ :
IPS - BIURO DEWELOPERSKIE PIOTR SZCZUROWSKI, 20 - 609 LUBLIN, UL. FILARETÓW 44 P. 319

LUBLIN, UL. KONCERTOWA, NR EWID. DZIAŁEK 2|5, 2|6, 1|10, 1|11 OBRĘB : CZECHÓW II

N

UWAGA

NINIEJSZA DOKUMENTACJA STANOWIĄCA TZW. PROJEKT BUDOWLANY W ROZUMIENIU ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU I FORM
PROJEKTU BUDOWLANEGO STANOWI PODSTAWĘ DO UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ, LECZ NIE

WYCZERPUJE W CAŁOŚCI ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z WYKONAWSTWEM I REALIZACJĄ OBIEKTU.
W CELU POPRAWNEJ REALIZACJI NALEŻY OPRACOWAĆ SZCZEGÓŁY ARCHITEKTURY W TZW. PROJEKCIE
WYKONAWCZYM LUB/I WARSZTATOWYM, KTÓRYCH ZAKRES I USZCZEGÓŁOWIENIE ZALEŻEĆ BĘDZIE OD

POTRZEB WYKONAWCY ROBÓT.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZABUDOWY
MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ i INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI | BRANŻA : ARCH. |

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO BUDOWY NALEŻY WZNOWIĆ GRANICE DZIAŁEK
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| BRANŻA_NR RYSUNKU | :

| TYTUŁ | :| SKALA | :

| DATA / DATA KOREKTY i UZUPEŁNIENIA | :

1:50

20.05.2020r. /
17.08.2020r. i 14.09.2020r.

5

2 R75

BUDYNEK I
mieszkanie nr 1
powierzchnia
kondygnacja

WYKAZ POMIESZCZEŃ
1. przedpokój
2. łazienka
3. kuchnia+jadalnia
4. pokój dzienny
5. pokój

47,78 m2

parter

6,54 m2

5,40 m2

9,73 m2

18,04 m2

8,07 m2

1:75


